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GENERALITES
Réfarence 30000700 TI0001000 TH00T500
Tomp fonct “Tomp ambients 20°C 2 60°C (pleine pussance [usqu'a 45 °C ambients]
Boiter “Aluminium, avant plastique

Dogré de protection 1P2 pour utlisation intérieus Humiote

Relive "<50% sans condensation

Classe séourie Class1

Technologie onduleur transiormateuriF.

Refroidissemsent Intalicool

Pos ko Tig Sl
Dimensions Towd tbd 4780TH s 4TBOTTXT2E
_ENTREE SOLAIRE (DO

Gamme pussance PV 500000 W; 50 T30 3002000
Buissance dsmarrage P 5w W
Tension fonctionnement 50-200V 70250V 80375V
Gamme tension MPET. 65160V 100230V, 145300V
Tnsion nominale 140V 205V 220V
Tension maximum absolue 200V 200V 375V
Categorle de surtension ovcz oz ovez
Nombre o sorties 1 MPP T connacteurs DG

Courant entrée maimum. oA [Ty A
‘Courant court-creuit maximum 17 A 174 17A
Broteciion créte DC arasters class I salon IEC 616431

SORTIERESEAU (AQI_

Tonsion 230 Vac monopahsé_+15%/-20%

Categorie de surtension oves ovcs oves
NPuissance nominale 700w, 1000 W 1500 W
Buissance maximum 735w, 1050w 1575w
Courant maximum 56 514 754
‘Gourant court-crcut maximum 2,35 A rms pou 3 périodes 2,35 A ms pour 3 périodes 2,35 A s pour 3 périodes
Fréquence 50/60Hz

Factour puissance nominale _>08

‘Gonsommation pulssance standby < 0.5 W

EU ficiency 942% 5a4% 546 %
Renidemen maximum 95.1% 9535 9545

AC connector .75 - 4 mim? sping terminal Block

'NORMES & REGULATIONS

Conformié CE o

‘Aar68 pour utisaion en UK NL_DE_ 7R, ES_BE_ DK, GRATIE.BG_CZ

Normes réseau nationales. 'VDEQT26-1:1; VDE-AR-4105: GEI-021: AD1608; GB3/T: CTO/TT
"COMMUNIGATION & MONITORING.

Indicators Statts LED, Power LEDs and Wi F1LED

Monitoring Monitoring portal access included)

‘Communicaion Wikt





